OPPBTP

ITE par enduit sur isolant

Mettre en ceuvre les bonnes
pratiques lors de travaux

d’ITE avec un isolant rigide
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= Rappel du projet initial
* Les etapes du projet
= Le guide

= Questions diverses
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Le projet initial

Définir des bonnes pratiques dans le
cadre de la réalisation de travaux d’ITE

= Finalités recherchées :
1) Seécurité et bonnes conditions de travail

2) Maitrise des colts, des délais et de la qualité des
travaux

3) Homogénéisation des pratiques rencontrées pour ces
travaux

= Répondre a la problématique de positionnement de
I'échafaudage a plus de 20 cm de la fagcade au début des
travaux et la nécessité de mettre en ceuvre des moyens
de protection contre les chutes
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Les étapes du projet

= Bibliographie — Etat des lieux
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= \/isites chantiers
Bardage, véture, vétage Autres
’ Les deux I:_ld7% 8%
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= Enquéte aupres des entreprises b “
57% 68%
Enduit sur PSE

isolant
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Les etapes du projet

. PEMP, Plateforme sur mats,
18%  pjateforme suspendue, autre,

= Essais en laboratoire "|
= Définition des bonnes pratiques

84%
Echafaudage

DUREE MINIMALE DE SECHAGE PHASE CALAGE ISOLANT
QU AVANT APPLICATION DE L’ENDUIT (%)

52%

30 26%
20
10% 8%
10 5% o
. B L |
=10 heures =10 heures et <24 =24 heures ef <43 =43 heures Me se prononce pas

heures heures
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Livrables

DT info en 09/2019 et 10/2020

Communication aux unions e
syndicats du GITE-FFB en 05/20

Note de présentation CNAM/DGT en
12/21

Solution chantier — site Prévention
BTP

Guide de bonnes pratiques OPPBTP

OPFBTP
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Isolation thermique par I'extérieur
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Travaux a partir d'un échafaudage de pied
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. du PRDM 2019 « énéisation des
%m pratiques d’utilisation des échafaudages en Isolation
R Thermique par I'Extérieur »

‘OBJET DU DOCUMENT

Le Projet de Recherche et pement Métier (PRDM) de la FFB dédié a

Thomoge sation des échafaudages en Isolation Thermique par

TExtérieure (ITE), lancé en 2019, arive & sa fin. Nous vous consultons aujourdhui pour
qui sera utilisé d

A cejour, le projet est encore confidentiel, inteme FF8 et OPPBTP.

Les essais réalisés dans le cadre de ce projet ne sont pas détaillés dans ce document ; ifs
sont présentés dans le rapport d'essais jont.

'CONTEXTE ET QRIEGTIFS DE L'ETUDE

Ce projet est porté par le GITE-FFB : Groupement lsolation Thermique par IExtérieur de la
FFB, composé de 7 unions et syndicats membres : CSFE, SFJF, SNI, UMB, UMGO, UNEEF
tUPMF.

Les travaux d1TE impliquent de laisser un vide entre 'échafaudage de pied et la fagade &
soler systématiquement supérieur a 20 cm en début de chantier. L'appiication strcte de fa
réglementation requiert,  ce jour, lutlisation, coté fagade, de dispositfs de protection
collective ou individuelle contre les chutes de hauteur, tout au long des ravaux, C'est-a-dire
dans la majorité des cas, un garde-corps intérieur. Les solutions aujourd hui proposées ne
sont pas utlisées confomément & a réglementaton ni fout u long du chanter ca jugées

- s, il o i dos kv, D e i aok don ks sar
protecion ou et uhe protection colcive alégse.(sbsonce de plnihe oy Isse seue)
Pendant o ou pari des ravaux. Gete Stuation ss aujourd™ consdérée comme non
conforme  a réglementation.

object poursuipar ce prje st de démontrer quune fo isoant posé es enteprises

fagad
par rapport 3 fisoknt, mroute 3 20 cm, st de ngure 3 epondre 3 a réglamentaton. La
‘démonstration est basée sur de nombreux essais présentés dans le rapport joint.
Pour optmiser au maximum le nombre d'essais réaisés, e GITE-FF, accompagné par lo
SFECETD,
s pratiques les des entreprises adh Electronique +
visites de chzmm;, et réalisé plusieurs pré-essais in situ
Suite & la campagne dessais réalisée dans le cadre du PROM, les réstitats obtenus nous
conduisent & proposer les dispositions suivanes comme bonnes pratiques de travail, depus
un échafaudage de pied, pour a réalisation de travaux dITE avec panneaux disolant rigide
collés ou calés et chevills.

FBTP

| SUR LES CHANTIERS |

ITE PAR ENDUIT
SURISOLANT

Mettre en ceuvre les bonnes pratiques
lors de travaux d’isolation thermique
par Pextérieur avec un isolant rigide

Ramaln, Dirscteur général du travall, st
0000 Faul Duphil, secretaire general de FoPPAITP



Le guide
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Le guide - Contexte, objectifs , champ d’application

= Profiter de la méthodologie élaborée et reconnue OPFBTP
conforme a la réglementation, par la DGT en PUBLICATION | umLes hanmces |
06/2022

: : . . ITE PAR ENDUIT

= S'appuyer sur cette méthodologie pour mettre a SUR ISOLANT
disposition des entreprises I'ensemble des VISR
pratiques de prévention associée aux travaux lors de trayaurx dFisolation thermique
d ’ I T E par I'exterieur avec un isolant rigide

= Regrouper les pratiques dans un premier
document OPPBTP sur I'lTE par enduit sur isolant

o ITE avec un isolant rigide

= Servir de base a I'élaboration d’autres livrables
o Solutions grand angle

o Mémos,

O ...
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Le guide et son sommaire
SOMMAIRE OPPBTP

PUBLICATION | SUR LES CHANTIERS |

1. ORGANISATION DU CHANTIER B

SRS . ITE PAR ENDUIT
B — , SUR ISOLANT

1.4. Conditlons de démarrage du chantler 12
L
15. Formations, habilitations et autorisations 13 Mettre en ceuvre les bonnes pratiques
’l L -
. . . lors de travaux d’isolation thermique
2. PREPARATION DES MATERIELS, MATERIAUX ET OUTILS 16 3 st g B
par ’exterieur avec un isolant rigide

2.1 Composants du systeme d'ITE 17
2.2 Approvisionnement et stockage 18
2.3. Choix des équipements de travail 20
2.4, Utilisation des outils adaptes 27
3. MISE EN CEUVRE DU SYSTEME D'ITE kY|
3.1 Fhases de travail 3z
3.2 Conditions genérales de réallsation des travaux 34
3.3 Méthode de travall & partir d'un échafaudage de pled 36
3.4, Travaux a partir d'une plate-forme de travall suspendue

ou se deplagant le long de mat(s) s

3.5 Cholx des vétements de travall et équipements de protection individuelle 39

Glossaire 42

Pour en savoir plus 43

vty Préface de Plerre Ramaln, Directeur général du travall, et
0000 paul Duphil, Secrétaire général de [OPPATP
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Chapitres 1 et 2 - organisationnels - 5SM

= Balayage des étapes de préparation

v Visite préalable - accés, circulations, états des
abords, réseaux €électriques aeriens...

v Démarches avant travaux - déclaration préalable,
demande de PC, autorisation de voierie, DT-DICT,
diagnostics...

v Implantations sur le chantier - stockages,
preparations, déchets, flux

v' Coactivité

v Conditions de démarrage du chantier - acces
restreint au chantier, abords stabilisés, circulations
identifiées, conditions climatiques, accueil du
personnel
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Chapitres 1 et 2 - organisationnels

Ressources nécessaires formations,
habilitations, autorisations

v Formations / informations /
sensibilisations pour I'ensemble des
Intervenants

o Accuell, sécurité, travaux en hauteur, activité
physique, bruit, EPI dont systeme d’arrét de
chute

v' Formations spécifiques
o Risques chimiques (ACD, amiante, plomb)

o Equipements - échafaudages, plateformes
suspendues ou se deplacant le long de
mat(s), monte-matéeriaux, élingage
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Engins

Risques
électriques

FORMATION
A LA CONDUITE
RECOMMANDATION CNAN + AUT:
DE CONDUWITE*

Condulte en sécurlté d'une

PEME RIGBE OU R4BGA v
Condulte en sécurlté d'une grue

de chargement R280 ou R480 v
Condulte en sécurlté d'une grue R3B3 / R483 v

mokile

Condulte en sécurlté d'un
chariot élévateur Industriel < 6t
[ charlot de manutentlion tout
terraln

R38O ou R4B2 catépore 3 /
R3T2m catégorle 9 v
ou R482 catégorie F

AUTORISATION
D'INTERVENTION
A PROXIMITE
DES RESEAUX
(AIPR)”

Pour les Interventions non électriques a
proximité de réseaux électrigues aériens®

AlPR opérateur
pour le conducteur

+ &n vue d'obtenir UAIPR opeérateur HO B0 a minlma
p d'engin (grue, PEMP,
chariot élévateur...}
+ gn vue d'obtenir UAIPR encadrant - AIPR encadrant

Pour des Interventions électriques

élémentalres (réseau basse tenslon) iz -
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Chapitres 1 et 2 - organisationnels

Prévention des risques, amélioration

des conditions d’intervention = Choix des équipements +/-

Les échafaudages et plates-formes de travail

= Matériaux suspendues ou se déplacant le long de mat(s)

Composants du systeme : produits en pate,
bandes de recoupement prédecoupees,
chevilles a frapper, bouchons isolants, fixation
ancrages avec rupteur de pont thermique

= Approvisionnement et stockage
Mécanisation des livraisons sur chantier et au
poste de travail, stockages et zone de
préparation au plus pres, récupération des
déchets au fur et a mesure

= QOutillages et installation électrique
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Chapitres 1 et 2 - organisationnels

= Echafaudage de pied
v' Calepinage des ancrages
v" Amarrages ou stabilisation par contre-sapine
v MPC coté facade
v Appareil de levage
v Filet ou bache
v Planchers supplémentaires
v Acceés a I'échafaudage

Montage

v" Personnel formé

v" Respect de la notice du fabricant
o GC MDS (sur la face extérieure et

les cbteés)
o GC démontables (cote facade)

v Plan et note de calcul intégrant les
configurations avec et sans GC
démontables + vérification avant mise
en service
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Chapitre 3 - Mise en ceuvre - 6 étapes

Preparation Traitement des points singuliers

Pose des profilés Mise en ceuvre de
I’enduit
Pose de lI'isolant

Mise en ceuvre du
revéetement de finition

- Conditions générales de réalisation des travaux, accueil -
vérifications - controles

« Travaux a partir d’'une plateforme suspendue ou se déplacant
sur mat(s)

- Equipements de protection individuelle
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Methodologie de travail a partir d’un échafaudage de pied

O Garde-corps démontable présent coté
facade pour les 1¢res phases de travaux

Préparation du support, pose des profilés, pose

iIsolant par collage ou calage

L'utilisateur peut oOter le garde-corps
démontable sans remettre en cause la
vérification de mise en service

® Le GC démonté devant le panneau isolant si
et seulement respect de 3 conditions
v' Distance entre bord des planchers et facade
<20 cm
v' Temps de séchage du produit de collage ou
calage respecté, avec 24 heures mini
v’ Elévation d’isolant totale sur la facade ou
hauteur du dernier niveau d’'isolant posé d’au
moins 1 m au-dessus du plancher
d’échafaudage concerné

OPBTP RTA Agence Occitanie — 20/02/2023

© Réalisation des phases ultérieures en
sécurité et sans contrainte aux
mouvements
Chevillage de l'isolant le cas échéant,
traitement des points singuliers, pose du
revétement de finition

I Autres cas -> consignes et dispositions
O spécifiques
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OPPBTP

Organisme Professionnel de Prévention
du Batiment et des Travaux Publics

preventionbtp.fr

0000
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